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Användningsområde

3

Projektering och byggande av:

• Lågtrafikerade enskilda vägar (med eller utan statligt driftbidrag)

− vägar med grusslitlager och medeltrafikflöde upp till ÅDT på 250 

− vägar med bitumenbundet slitlager och trafik upp till ÅDT på 500

• Servicevägar avsedda för drift och underhåll av infrastrukturanläggningar 

(växlar, ställverk, tunnlar,..) 

• Enskilda vägar som huvudsakligen är avsedda för skogsbrukets behov



Användningsområde
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Målgrupp
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• Målgruppen är bred (beställare, konsulter, entreprenörer, 

kommuner,..)

• Handboken riktar sig främst till projekterande konsulter

• Standard och utformning ska väljas efter vägens funktion

• Den gäller som krav när den åberopas

• Beläggningsarbeten beskrivs bara översiktligt



Innehåll
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1. Inledning

Begrepp och definitioner

2. Grundförutsättningar

Miljö, Marklösen, Geoteknik, Trafiksäkerhet och Arbetsmiljö

3. Utredning och Samråd

Trafikdata, geotekniska förhållanden, analys av skyddsvärd 

natur, forn- och kulturminnen, vattentäkter och riksintressen.

Samråd med myndigheter (länsstyrelser eller kommuner.. ), 

enskilda och andra som kan ha intresse av vägens tillkomst



Innehåll
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4. Projektering

Dimensioneringsunderlag

− val av dimensionerande fordon, hastighet

− val av slitlager med hänsyn till trafikmängd

− undergrundens materialtyp och tjälfarlighetsklass

− bestämning av klimatzon 

Överbyggnad – dimensionering och materialkrav
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Rekommenderade överbyggnader för enskilda vägar med grusslitlager

Rekommenderade överbyggnader för enskilda vägar med bitumenbundet slitlager

Rekommenderade överbyggnader för servicevägar och ”skogsbilvägar”
Samtliga 

klimatzoner

Undergrundens materialtyp 1 och 2 3 4 och 5 3 4 och 5 3 4 och 5

Grusslitlager 50 50 50 50 50 50 50

Bärlager för grusväg 100 100 100 100 100 100 100

Förstärkningslager förgrusväg* 200 200 300 250 350 350 400

Materialskiljande lager** nej * ja * ja * ja

Total överbyggnad inkl slitlager 350 350 450 400 500 500 550

Klimatzon 

4 och 5

Klimatzon 

1

Klimatzon 

2 och 3



Innehåll
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4. Projektering

Överbyggnad – dimensionering och materialkrav

− Materialskiljande lager

− Krav på kornstorleksfördelningen för deklarerat material 

och för material i färdigt väglager

− kontroll av material, nivå och bärighet för obundna lager 

och terrassytan i vägkonstruktioner 

 



Innehåll
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4. Projektering

Väggeometri och typsektioner

Mötesplatser

För enskildavägar som är smalare än 5,0 m ska förses med mötesplatser med ca. 

200 m mellanrum och fri sikt mellan två mötesplatser.

För servicevägar och skogsbilvägar ska mötesplatserna placeras på ca 500 meters 

avstånd och om möjligt med fri sikt emellan.

Räcken

Behov, typ och längd av räcke.



Innehåll
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4. Projektering

Linjeföring och sikt

Vägens sträckning i plan och profil

Har betydelse för bland annat framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. 

- Horisontal- och vertikalgeometri (med hänsyn till sikt och komfort)

Sikten längs vägen ska hela tiden vara tillräcklig för att en förare ska 

kunna hinna stanna inför ett hinder på vägen, s.k. stoppsikt. 



Innehåll
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4. Projektering

Tvärfall och skevning

För att vatten ska rinna av vägen behöver vägbanan luta i sidled. På 

raksträcka bör grusvägar vara utförmad med tvärfall på 3,0 %. Tvärfallet 

på belagda vägar bör vara 2,5 %.

Tvärfall ska vara utfört enligt följande:

- Dubbelsidigt (s.k. bombering) på två- och flerfältig väg med 

dubbelriktad trafik.

- Enkel- eller dubbelsidigt på enfältig väg med dubbelriktad trafik. 

- Enkelsidigt på enfältig väg med enkelriktad trafik.



Innehåll
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4. Projektering

Korsningar

- sikt i korsning

- val av korsningstyp 

Måttet Ls bör vara minst 5,0 m, men kan i undantagsfall 
minskas till som minst 3,0 m



Innehåll
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4. Projektering

Vändplats

En plats på en väg där det finns utrymme för ett fordon 

att vända och kan bestå av:

- Vändplan 

- Y-vändficka 

- T-vändficka 



Innehåll
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5. Bygghandling

5.1 Mängdförtekning och mät- och 

ersättningsregler

5.2 Teknisk beskrivning

5.3 Ritningar

− Planritningar

− Profilritningar

− Normalsektioner

− Tvärsektioner

− Detaljritningar



Innehåll
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6. Byggnadsanvisningar

Terrasseringsarbeten i jord och berg

Allmän information och beskrivning av schaktning och fyllning för väg i jord och berg

Byggande på torv

− Bör undvikas helst genom att flytta väglinjen till fastmark

− Är utmanande både bärighets- och miljömässigt

• Flytande vägbank med materialskiljande lager av geotextil,
• Flytande bank med armerande lager av geonät
• Lättfyllning

Traditionella tekniker: Risbädd, timmermattor, rustbädd – kavelbro,..

Vägbyggnad på våtmark - Skogskunskap

https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/vagbyggnadsteknik/vagbyggnad-steg-for-steg/vagbyggnad-pa-vatmark/


Innehåll
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6. Byggnadsanvisningar

Trummor 

Trumschakt, trumbädd och utspetsning vid trumma

Utformning av tjälskydd för trumma i form av tjock 
trumbädd eller isolerskivor under ledningsbädd



Innehåll
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6. Byggnadsanvisningar

Överbyggnad – utförande och kontroll av olika lager (inkl. beläggning)

T.ex. Förstärkningslager – utförandekrav och kontroll
− 3 till 5 % tvärfall för att ge god avrinning
− ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält med konstant hastighet inom inter-

vallet 2,5–4,0 km/tim.

− Förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans. Tolerans mäts som största 
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.



Innehåll
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6. Byggnadsanvisningar

Överbyggnad – utförande och kontroll av olika lager (inkl. beläggning)

T.ex. Slitlager av asfaltmassa (ABT, MJOG) – utförandekrav och kontroll
− Underlag
− Klistring
− Transport
− Utläggning
− Utförande av fog
− Packning och efterarbeten
− Försegling av fog
− Kontroll 



Innehåll
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7. Trafik under byggtiden

Trafikanordningar

Hastighetsbegränsning 

Föreskrifter, lagar, publikationer
Grundläggande lagstiftning
-Trafikförordningen 
-Vägmärkesförordningen 
-Väglagen 
-Vägförordningen
-Ordningslagen
-Lokal ordningsstadga
-Arbetsmiljölagen



Bilagor
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Bilaga 1 Berg och jord beteckningsblad Bilaga 2 Normalsektioner



Arbetet med Typritningar
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Representanter från ett antal olika ämnesområden i arbetet med 

framtagandet av typritningarna (vägutformning, avvattning, 

landskap, belysning, vägteknik,..).

Typritningarna är framtagna genom goda exempel                                  

och följer Trafikverkets styrande regelverk.

• Ska bidra till att effektivisera och underlätta arbetet man ofta 

ställs inför liknande frågeställningar i de olika projekten.

• Bidra till kostnadseffektivitet

• Undvika missförstånd i kommunikationen (som lätt kan bli 

fallet om man inte är tydlig med vad man vill ha)

• Dokumenten är även bra ur utbildningssyfte- ex för att öka 

kunskapen om de val man står mellan och lämpliga lösningar. 



Tack för din uppmärksamhet.

Frågor?
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